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La ingenieria subterranea que
N sostuvo el Imperio Romano
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NS LR L LGRS Superficies decoradas con teselas (mosaicos), pinturas
NN XL KK al fresco y jardines idllicos. La vida romana exigia un
estandar de confort, higiene y ocio sin precedentes.

QTR

Para sostener la ilusion de la superficie, los ingenieros
romanos desarrollaron un ecosistema subterraneo
masivo de gestion térmica, hidraulica y estructural.
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 El ecosistema de fontaneria romana ’ T by \“\
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Codos de Alta Presion: 3‘
Anforas ceramicas cortadas . X
para crear codos de 90 grados, e
/ ¢ reforzados con contrarrestos
/ para evitar que la presion del
o agua los desencajara.
/ (Hallazgos en Arles).
-
!
Redes de Tuberias: Sistemas hibridos de plomo, arcilla ceramica y madera.
(Hallazgos en Conimbriga y Londres).
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Griferia Doméstica: )

Vélvulas de Bronce: Llaves de
paso precisas para regular o cortar
el caudal de agua en fuentes y
casas privadas.

Elegantes grifos y calderines que
permitian a las casas mas lujosas
disponer de agua corriente fria y
caliente a voluntad.
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Anatomia de una c3a
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' 1. Captacién Pluvial: El agua de
lluvia cae de Ios tejados hacia
los sumideros superficiales.
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2. Escorrentia Comercial: :

l Locales comerciales y viviendas — 138
(domus) en los laterales
canalizan sus aguas residuales
hacia el centro de la via.
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3. Canalizacion Central:

El agua sucia desciende hasta la
Cloaca, cubierta con grandes
losas de piedra bajo la via publica.

4, Expulsion:

' La red de alcantarillado, movida
por gravedad, arrastra los desechos
fuera de la ciudad (al rio o al mar),
evitando epidemias historicas.
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Las mega-cloacas de hormigon

— SR

El colector de Caesar
Augusta (Zaragoza)

* Dimensiones industriales: Casi 3 metros de altura
| y mas de 2 metros de ancho. Un canal disefiado
para manejar caudales de agua masivos de foros

| y termas.

* Red por gravedad: Sistemas escalonados donde
alcantarillas superiores mas pequenas (del foro)
desaguaban en colectores principales mucho mas
grandes, utilizando intersecciones precisas.

_ * Construccion eterna: Construidas integramente
& con Opus Caementicium (hormigén romano). Atn
= hoy se aprecian las huellas del encofrado de
madera original.
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El Sistema Operatlvo Romano
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: r& »'“‘ d 2. Punto de Distribucion:
E 1. Entrada: Acueduct R et | gt Castellum Aquae y tuberias de
(Sumlmstro de agua pura N LI |

plomo/cerdmica bajo las vias.

de montana).

3. Uso Primario:
Consumo en Domus,
' fuentes publicas y piscinas
de las Termas.
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5. Expulsion:

Las letrinas y canales pluviales
limpian la red de cloacas
apoyada sobre cimentaciones
flotantes, expulsando la
enfermedad fuera de la urbe.

4. Uso Secundario:

El agua saliente de las termas
inunda las letrinas puablicas.
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